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Śrutownice wirnikowe Airblast - Przewodnik

Niniejszy katalog przedstawia najbardziej efektywne i wydajne urządzenia, które usprawniają proces śrutowania 
i malowania.

Potrzeba zainwestowania w sprzęt Airblast może wynikać z chęci zdobycia przewagi nad konkurentami, osiągnięcia 
lepszej kontroli jakości lub przez przepisy dotyczące ochrony środowiska - niezależnie od przyczyny urządzenia 
Airblast zapewniają, że ​​każdy proces jest przeprowadzany w najbardziej wydajny i efektywny sposób.

Przewodnik ten zawiera tylko główne wymagane elementy wyposażenia - skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
szczegółowe informacje na temat pełnej gamy produktów.

Od ponad 40 lat AIRBLAST jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań do obróbki strumieniowo‑ściernej 
i malarskich dla przemysłu antykorozyjnego. Dzięki sieci oddziałów i dystrybutorów na całym świecie AIRBLAST 
ściśle współpracuje z klientami, dostarczając wypróbowany i przetestowany sprzęt. Jesteśmy znani również z tego, 
że tworzymy niestandardowe rozwiązania dla konkretnych zastosowań.

AIRBLAST dąży do utrzymania dobrych relacji z klientami poprzez etyczną i rozsądną działalność. Jest to inwestycja 
w długoterminową współpracę między naszą firmą a tymi, którzy nam zaufali, prowadząc swoją działalność. 
AIRBLAST jest przekonany, że możemy dzielić trwały, wspólny sukces.

Nasze zakłady produkcyjne w Europie i na Dalekim Wschodzie produkują akcesoria i urządzenia najwyższej jakości 
z certyfikacją regionalną. Wszystkie urządzenia AIRBLAST są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa i spełniają rygorystyczne kontrole jakości.

Mając również na uwadze odpowiedzialność środowiskową, z jaką mierzy się nasza generacja, AIRBLAST angażuje 
się w program badań i rozwoju technologii umożliwiających zerową emisję zanieczyszczeń powstałych przy pracach 
strumieniowo-ściernych i malarskich obejmujący także edukacyjny program „Działania Przyjazne Planecie”.
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Śrutownice z przenośnikiem rolkowym RC-line są dostępne w 3 różnych wersjach: S (Standard) i H (Heavy Duty) to 
śrutownice przeznaczone do obróbki blach, profili, kątowników, rur itp. Wersja C (Construction) została specjalnie 
zaprojektowana do post-fabrykowanych elementów konstrukcyjnych, które mają być stosowane w takich branżach 
jak stocznia, motoryzacja, motocykle, mosty, maszyny oraz innych elementów stosowanych w branżach takich jak 
konstrukcje stalowe, konstrukcje maszyn, stocznie itp.

Model S/H/C 15.410 S/H/C 25.610 S/H/C 33.801 S/H/C 45.1010
Efektywna szerokość czyszczenia (mm) 1 500 2 500 3 300 4 500
Rozmiar śluzy wejściowej (mm) 1 550 × 600 2 600 × 600 3 400 × 600 4 600 × 600
Długość elementu obrabianego (mm) 1 200 - 12 000 3 000 - 12 000 2 400 - 12 000 4 500 - 18 000
Predkość przenośnika rolkowego 
(bezstopniowa zmiana prędkości 
w m / min.)

0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4 0,5 - 4

Szerokość strumienia (mm) 1 000 × 300 1 300 × 300 2 × 800 × 300 2 × 1 000 × 300
Ilość ścierniwa (kg / min.) 4 × 250 6 × 250 6 (8) × 360 8 × 360
Ilość ścierniwa w obiegu (kg) 4 000 4 500 8 000 11 000
Rozstaw rolki (mm) 600 600 600 600
Wydajność filtra (m3 / h) 8 000 12 000 16 000 24 000

Rozmiar zewnętrzny (mm) 15 200 × 5 370 
× 6 797

31 200 ×8 070 
× 7 500

44 042 × 6 385 
×7 758

45000 × 7 830 
× 11 117

Moc (z pominięciem odpylania) (kW) 113,5 204,8 224,55 293,6

Śrutownice z przenośnikiem rolkowym



Strona 3

Kompaktowa śrutownica wirnikowa z serii SH-Line, nie wymaga tworzenia wykopu fundamentowego i składa się 
z systemu wyposażonego w pojedynczy lub podwójny hak. Zaprojektowana do śrutowania wszelkiego rodzaju 
odlewów, elementów konstrukcji stalowych, części ze stopów metali nieżelaznych.

Model Typ Rozmiar elementu obrabianego 
(średnica × wysokość mm) Udźwig haka (kg)

SH376 Pojedyncze zawiesie 800 × 1 200 600

SH376E Podwójne zawiesie 800 × 1 200 600

SH378 Pojedyncze zawiesie 1 000 × 1 500 800

SH378E Podwójne zawiesie 1 000 × 1 500 800

SH3710 Pojedyncze zawiesie 1 200 × 1 500 1 000

SH3710E Podwójne zawiesie 1 200 × 1 500 1 000

SH3720 Pojedyncze zawiesie 1 500 × 2 000 2 000

SH3720E Podwójne zawiesie 1 500 × 2 000 3 000

SH3730 Pojedyncze zawiesie 1 500 × 2 000 3 000

SH3750 Podwójne zawiesie 2 000 × 2 500 5 000

Śrutownice zawiesiowe
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Śrutownice bębnowe TB32 mogą być używane do czyszczenia powierzchni, usuwania rdzy i wzmacniania powierzchni 
różnych małych i średnich elementów odlewanych lub kutych. Dodanie przenośnika pozwala na zwiększenie 
wydajności produkcji, gdy jest używany jako część linii produkcyjnej.

Model TB326 TB3210 TBR3210

Wydajność (t / h) 0,6 - 1,2 3 - 5 1,5 - 2,5

Maksymalna waga załadunku (kg) 200 800 600

Maks. waga na szt.(kg) 10 15 30

Średnica bębna (mm) 650 1 000 1 000

Pojemność bębna (m3) 0,15 0,4 0,3

Ilość ścierniwa (kg / min) 100 250 250

Wydajność filtra (m3 / h) 2 200 6 000 5 000

Zapotrzebowanie elektryczne (kW) 12,6 32,6 24,3

Wymiary zewnetrzne (mm) 3 681 x 1 650 x 5 800 3 644 x 2 926 x 5 856 3 972 x 2 600 x 4 768

Waga całkowita (kg) 2 340 5 843 7 400

Śrutownice bębnowe
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Śrutownice bębnowe TB15GN i TB28GN mogą być używane do usuwania piasku i rdzy z odlewów, kutych i spawanych 
części, a także z aluminium i innych części nieżelaznych. Ta seria jest szczególnie skuteczna w przypadku części 
trudnych do czyszczenia, części niekruchych i odlewów bez rdzenia.

Model TB15GN TB28GN

Rozmiar bębna (mm) 1 090 x 1 245 1 245 x 1 778

Średnica bębna (mm) 1 092 1 250

Przestrzeń robocza (m3) 0,43 0,79

Maks. waga na szt. (kg) 227 363

Maks. rozmiar na szt. (mm) 1 000 1 000

Waga załadunku (kg) 800 3 500

Ilość ścierniwa (kg / min) 480 340 x 2

Zapotrzebowane elektryczne (kW) 22 30

Śrutownice bębnowe
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Śrutownice zawiesiowe z serii MR58 wyposażone są w mechanizm obrotowy z podwieszanym torem jezdnym 
i pracują w systemie ciągłym. Urządzenia te stosowane są do czyszczenia całych partii małych i średnich rozmiarów 
elementów.

Typ MR583 MR585 MR5810 MR588

Maksymalny rozmiar 
elementu obrabianego (mm) 800 x 1 500 800 x 1 200 1 300 x 2 800 550 x 2 200

Ilość modułów zawiesiowych 2 3 2 2

Ilość turbin 4 6 6 4

Ilośc ścierniwa (kg / min) 4 x 250 6 x 360 6 x 330 4 x 480

Moc turbiny (kW) 4 x 15 6 x 22 6 x 22 4 x 22

Maksymalne obciążenie haka 
(kg) 300 500 1 000 800

Rozmiar elementu 
obrabianego (mm)

3 062 × 1 800 × 
2 800

8 500 × 1 800 × 
3 885

8 500 × 2 300 × 
4 800

6 800 × 2 600 × 
3 325

Całkowita objętość powietrza 
(m³/h) 16 000 18 000 18 000 17 200

Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 74,5 186,85 186,85 121,05

Wieloetapowe śrutownice zawiesiowe
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Śrutownice zawiesiowe MR38 i MR48 to wieloetapowe maszyny wyposażone w mechanizm obrotowy z podwieszaną 
szyną i pracują w systemie ciągłym. Maszyny te mogą być używane do usuwania rdzy i zendry z odlewów i elementów 
obrabianych, które mają być montowane w pojazdach, takich jak podpory i ramy boczne, a także inne typy konstrukcji 
stalowych i części mechanicznych.

Model MR383 / MR483 MR385 / MR485 MR4810

Maksymalny rozmiar elementu 
obrabianego (mm) 800 x 1 200 1 000 x 1 500 1 000 x 2 500

Ilość modułów zawiesiowych 2 2 2

Ilość turbin 4 4 6

Ilośc ścierniwa (kg / min) 4 x 250 4 x 250 6 x 250

Moc turbiny (kW) 4 x 15 4 x 15 6 x 15

Maksymalne obciążenie haka (kg) 300 500 1 000

Rozmiar elementu obrabianego 
(mm) 7 680 x 2 000 x 2 900 7 680 × 2 000 × 2 900 7 680 x 2 000 x 3 800

Całkowita objętość powietrza 
(m³/h) 17 000 19 000 19 000

Moc (z pominięciem odpylania) 
(kW) 73,15 73,15 114,72

Wieloetapowe śrutownice zawiesiowe
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HP-line to seria śrutownic zawiesiowych przelotowych, przeznaczonych do pojedynczego zawiesia roboczego. 
Zastosowanie śrutownic to przemysł motoryzacyjny, konstrukcje stalowe, maszyny rolnicze i są bardzo przydatne 
dla w pełni zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych. Śrutownice z tej serii mogą pracować w zintegrowanych 
liniach do malowania proszkowego i na mokro, jak również są dostępne w niestandardowych wersjach na zamówienie. 

Model HP20H HP50H HP3740H HP3720H

Wymiar zewnętrzny elementu 
obrabianego (mm) 5 880 × 3 185 × 957 4 000 × 3 270 × 1 320 2 500 × 4 650 2 000 × 3 200

Rodzaj turbiny XQH400 XQH400 XQH350 XQH350

Moc turbiny (kW) 8 × 18,5 8 × 18,5 8 × 15 12 × 11

Ilośc ścierniwa (kg / min) 8 × 280 8 × 280 8 × 250 8 ×250

Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 187,4 187,4 148,3 168,3

Objętość powietrza (m3 / h) 30 000 30 000 19 000 19 000

Wymiar zewnętrzny (mm) 18 000 × 8 150 
× 11 300 

21 000 × 7 000 
× 11 509

14 000 × 6 200 
× 7 500

19 000 × 7 200 
× 7 080

Przelotowe śrutownice zawiesiowe
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Śrutownice PB-Line przeznaczone są do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rur i innych elementów 
okrągłych, dostępne w różnych rozmiarach dla różnych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł naftowy, spożywczy 
i hurtownie stali.

Dzięki zainstalowanym turbinom o mocy 45 kW jesteśmy w stanie pracować w dużych zakładach produkcyjnych. 
System transportu umożliwia pracę z różnymi rozmiarami.

Model Rozmiar elementu obrabianego 
(średnica w mm)

Prędkość obróbki 
(m / min) Przeznaczenie

OPB100 50 - 300 2 - 10

Czyszczenie zewnętrznych 
powierzchni rur

OPB720 159 - 720 2 - 6

OPB1200 219 - 1 016 1 - 6

OPB1500 325 - 1 600 1 - 6

OPB2800 1 016 - 2 800 1 - 2

IPB100 50 - 300 1 - 4

Czyszczenie wewnętrznych 
powierzchni rur

IPB700 325 - 720 1 - 2

IPB1000 720 - 1 016 1 - 4

IPB1500 1 016 - 1 500 1 - 4

Śrutownice do rur
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Śrutownice TT-Line przeznaczone są do śrutowania średnich i dużych produktów obracających się na wózku. 
Zapewniają jasną i wyprofilowaną powierzchnię. Urządzenie te zaprojektowano dla przemysłu ciężkiego.

Typ TT36-5C TT36-10 TT36-20 TT76-5C TT76-10 TT76-20 TT76-30

Maksymalny rozmiar 
elementu obrabianego 
(mm)

2 500 × 
1 300

2 500 × 
1 500 × 

280

4 000 × 
3 000 × 

700

2 500 × 
1 300

2 500 × 
1 500 × 

280

4 000 × 
3 000 × 

700

4 000 
×2 000

Ilośc ścierniwa 
(kg / min) 2 × 260 4 × 250 4 × 250 2 × 260 4 × 250 4 × 250 4 × 250

Udźwig podajnika (t / h) 40 60 75 40 60 75 60

Wydajność odzysku 
(t / h) 40 60 75 40 60 75 60

Objętość powietrza 
(m³/h) 13 200 240 000 21 000 13 200 240 000 21 000 21 000

Moc (z pominięciem 
odpylania) (kW) 39,2 186,45 185,25 39,2 188,45 185,25 83,2

Wymiar zewnętrzny 
(mm)

9 000 × 
4 200 × 
9 290

14 900 × 
500 × 
8 700

16 900 × 
6 540 × 
10 020

9 000 × 
4 200 × 
9 290

14 900 × 
500 × 
8 700

16 900 × 
6 540 × 
10 020

9 168 × 
7 680 × 
10 874

Śrutownice z ruchomym stołem obrotowym
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Maszyny do śrutowania RS265, RS2615 i RSES1422 zostały specjalnie zaprojektowane, aby osiągnąć doskonałe 
rezultaty podczas obróbki powierzchniowej okrągłych sprężyn. Okrągłe sprężyny stanowią wyjątkowe wyzwanie 
związane ze śrutowaniem - pełne pokrycie strumieniem jest tu szczególnie istotne. Pozycjonowanie turbin ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Model RS265 RS2615 RS1422

Maksymalny rozmiar elementu 
obrabianego (w mm)

Koła zębate 
Ø 1 500 × 1 700 
wewnętrzna 
przekładnia 

Ø 400 × 2 000 
Wysokość 200 - 500

Koła zębate 
Ø 3 000 × 1 500 
wewnętrzna 
przekładnia 

Ø 400 × 2 500 
Wysokość 200 - 500

Średnica 50 - 300 
Długość ≤ 700

Średnica stołu obrotowego (mm) 1 500 3 000 -
Średnica ruchu stołu obrotowego (mm) 500 1 000 -
Maksymalne obciążenie stołu

obrotowego (kg)
5 000 15 000 -

Moc śrutowania (kW) 3 × 18,5 3 × 18,5 30
Ilośc ścierniwa (kg/min) 4 × 280 4 × 280 420
Rodzaj odpylacza (m3 / h) HR4-16 HR4-32 JZC40
Objętość powietrza (m3 / h) 10 000 22 000 5 940
Moc (z pominięciem odpylania) (kW) 107,15 119,3 40,05
Wymiary zewnętrzne (mm) 9 350 × 3 750 × 8 790 12 000 × 5 250 × 8 750 8 230 × 762 × 1 752

Śrutownice do kuleczkowania sprężyn
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Seria TP-line to urządzenia do śrutowania ze stołem obrotowym, przeznaczone do śrutowania małych i średnich 
elementów na obrotowej płycie. Urządzenia te mogą być używane do oczyszczania różnego rodzaju elementów, 
w tym części kutych i odlewanych oraz części samochodowych. Zapewniają jasną i profilowaną powierzchnię. 
Dostępne są dla zastosowań żelaznych i nieżelaznych.

Typ TP3512 TPF3512 TPF3525F

Wymiar komory czyszczącej (mm) 1 350 × 560 1 350 × 860 2 854 × 560

Maksymalny rozmiar elementu 
obrabianego (w mm) 600 × 250 × 250 600 × 250 × 500 600 × 500 × 250

Stół obrotowy
Maks.waga 
załadunku (kg) 400 400 1 000

Średnica (mm) 1 200 1 200 2 500

Śrutownica
Ilość ścierniwa (kg) 200 2 × 120 2 × 250

Moc (kW) 11 2 × 7,5 2 × 15

Udźwig podajnika (t / h) 15 15 30

Wydajność odzysku (t / h) 15 15 30

Ilość ścierniwa w obiegu (kg) 400 400 1 500

Wydajność wentylatora (m3 / h) 2 800 2 800 5 200

Wymiar zewnętrzny (mm) 1 500 × 3 450 × 3 780 1 900 × 1 900 × 4 165 4 260 × 3 647 × 5 366

Moc (z pominięciem odpylania) (kW) 24,5 24,5 35,2

Śrutownice ze stołem obrotowym
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Śrutownice MB-Line to urządzenia z przenośnikiem z siatki stalowej z regulowaną prędkością, na której różne części 
mogą być równomiernie piaskowane. Wysokiej jakości przenośnik zapewnia, że obrabiany przedmiot pozostaje 
w idealnej pozycji do czyszczenia. Ponieważ każda część jest piaskowana w kontrolowany sposób, technologia ta 
jest idealna do cienkościennych części, które mogą zostać uszkodzone podczas uderzenia w inne części (na przykład 
wewnątrz maszyny do czyszczenia strumieniowego). Zdolne do w pełni zautomatyzowanej pracy maszyny MB-Line 
są doskonałymi śrutownicami poprawiającymi jakość i spójność odlewów, odkuwek lub innych małych części.

Typ MB1000 / 4 MB1000 / 8 MB1250 / 4 MB1250 / 8

Szerkość netto (mm) 1 000 1 000 1 250 1 250

Maksymalna ładowność (kg) 1 200 1 200 1 200 1 200

Maks. waga jednego elemetu (kg) 100 100 100 100

Maks. rozmiar elementu obrabianego 
(w mm) 1 500 × 500 1 500 × 500 1 500 × 500 1 500 × 500

Ilość turbin wirnikowych 4 8 4 8

Wydajność wentylatora (m3 / h) 15 000 15 000 15 000 15 000

Całkowita moc 97,5 kW 97,5 kW 97,5 kW 97,5 kW

Śrutownice z przenośnikiem z siatki
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Tel.	 :	 +62-21-29032818 / 9 
Email	:	 aei.enquiry@airblastasia.com

CHINA
Airblast Surface Treatment Co. Ltd.
Suit 14B - No.58 Xin Jin Qiao Rd.
Pudong New Area 
Shanghai 
Tel.	 :	 + 86-21-61060216 
Fax	 :	 + 86-21-61062017 
Email : airblast@outlook.com.cn

INDIA
Airblast Equipment India Pvt Ltd
#5-9-30/5 Unit 203 
Paigah Plaza, Basheer Bagh
Hyderabad - 500063
Telangana State 
Tel.	 :	 + 91 40 6674 8855
Fax	 :	 + 91 40 6674 8851
Email	:	 info@airblastindia.com
Web	 :	 www.airblastindia.com

AUSTRALIA
Airblast Australia (Perth) 
Unit 5, 16-18 Kewdale Rd
Kewdale WA 6105 
Tel	 :	 +61 (08) 9451 4600 
Fax	 :	 +61 (08) 9451 4966
Email	:	 sales@airblastwa.com.au
Web	 :	 www.airblastaustralia.com

Airblast Australia (Victoria) 
13B The Crossway 
Campbellfield VIC 3061 
Tel	 :	 +61 (03) 9357 6522
Fax	 :	 +61 (03) 9357 7511
Email	:	 peter@airblastvic.com.au
Web	 :	 www.airblastaustralia.com

Airblast Australia (Queensland)
Unit 1 / 272 Lavarack Ave
Pinkenba QLD 4008 
Tel	 :	 +61 (07) 3260 2670 
Fax	 :	 +61 (07) 3260 2672
Email	:	 ross@airblastqld.com.au
Web	 :	 www.airblastaustralia.com

Grupa Airblast
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